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Elkabel, 10 kV, omlægges til nyt tracØ.

Elkabel, 50 kV, bevares i samme tracØ.

Elkabel, 1
0 kV, nyt t
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Jordhłj, indbygning af overskudsjord.

Stłjvold.

Stłjvold.

Stłjvold.

Stłjvold.

Stłjvold.

Stłjvolde

Stłjvolde

Stłjvolde

SIGNATUR

Entreprisegrænse, byggemodning.

Område til indretning af arbejdsplads, p-pladser og jorddeponi.

Område til jorddeponi, fx. muld afrłmmet fra stłjvold.

Afvandede arbejds- og transportveje.

Sti/vendeplads til gående og adgang med slamsuger.

Stisystem til gående.

Eksisterende kloakledning, spildevand.

Eksisterende kloakledning, regnvand.

Eksisterende vandledning.

Eksisterende El-ledning.

Ny el-ledning.

Eksisterende beplantning som bevares.

Tværsnit sti og adgangsvej slamsuger, 1:50

Terræn/muld.

5 cm lyst stenmel.

30 cm komprimeret SG, kvalitet II.

Råjord.

NOTE

Grusstier til gående anlægges i bredder på 2 eller 3 m.

Grussti til slamsuger anlægges i bredde på 4 m.

Grusstier anlægges i terræn, det forudsættes ud fra geoteknisk rapport,

at muldlaget er afrłmmet ved udgravning af ca 30 cm.

Alle grusstier anlægges i terræn, vendeplads anlægges 

med pilehłjde svarende til min 10 �. 

Sti

Terræn/muld.

5 cm lyst stenmel.

30 cm komprimeret SG, kvalitet II.

20 cm komprimeret BL, kvalitet II.

Råjord.

Sti, slamsuger

NOTE

Der anlægges afvandede arbejds- og transportveje jf. denne plan. 

Råjord fra kloakker oplægges langs kloakgrav og genindbygges hurtigst muligt efter 

opgravning. Øvrige jordvolumener forudsættes placeret i de anviste arealer til 

jorddeponi.

Det forudsættes at arealerne generelt holdes ryddelige og at entreprenłrens aktiviteter 

ikke medfłrer stłrre opkłrte arealer uden for områder med anlægsarbejder. Aktiviteter 

som fx kłrsel uden for de viste afvandede transportveje eller anlæggelse af et evt. 

midlertidigt jorddeponi i łvrige arealer skal godkendes af tilsynet inden udfłrelse.


